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MANUTEN 0 EMPIL

Vai querer o seu empilhador a funcionar em étimas condi¢ées pelo méaximo de tempo possivel. Assim, é
importante fazer a manutencao de todas as pecas de forma frequente e minuciosa.

Desligue o motor e remova a chave da ignicao, coloque o interruptor inibidor na posicao “off” e desaperte
o cinto de seguranga — esté na hora de conhecer a derradeira lista de verificacdo para a manutencéo de
empilhadores!

Neste guia, encontrara ainda tabelas com o material e equipamento de seguranca de que precisara para
realizar a manutencao do seu empilhador. Nao encontra o que precisa? Consulte o catalogo da TVH — aqui
encontrard muitos mais produtos.

TUDO AQUILO DE QUE A SUA MANUTENCAO PRECIS,
NUMA UNICA E UTIL LISTA DE VERIFICACAO
Empilhadores novos precisam de ser revistos a cada 250 horas de uso (manutencio leve). Controlos de seguranca

devem ser efetuados a cada 3-6 meses ou a cada 500 horas de uso (manutencio intermédia); e apés 2000 horas
de uso ou, no maximo, 1 ano apés a ltima manutencao, esta na hora de uma manutencao geral.

Todas as tarefas de manutencao leve sao repetidas durante a manutencao intermédia, e a manutencéo geral
inclui-as todas novamente. Pode usar esta lista de verificagao para gerir a agenda de manutengéo para
empilhadores elétricos e motorizados. Se estiver a trabalhar num empilhador elétrico, os intervalos de
manutenc3o variam, uma vez que existem menos pecas moveis.

Podemos garantir-lhe que uma manutencéo regular poupa-lhe tempo e dinheiro a longo prazo. Uma
manutengao de rotina reduz avarias e danos, e resulta em menos problemas de seguranca. Atencao, estas sdo
diretrizes gerais; tenha sempre em conta as instrugées do fabricante no manual de servico da sua maquina.

Todas as tarefas de manutencao nesta lista de verificacao estao dividas segundo as principais partes do empilhador:

o I
<+ Preparacao e limpeza

4 0 motor (apenas para empilhadores motorizados)
=%/ Abateria de um empilhador motorizado
4D Motores elétricos: motores de tracio e de bomba (apenas para empilhadores elétricos)

c°] Abateria e o carregador de um empilhador elétrico

Pneus

L. Mastro & garfos
0O chassis
“y, O sistema hidraulico
)| Os travoes
‘i | Luzes, cinto de seguranga e outros acessérios

%] Pintura & autocolantes
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< PREPARACAO E LIMPEZA

[} Antes de mais, precisa de proteger-se. Use vestudrio apropriado. Certifique-se de que tem o EPP
certo para usar — leia o artigo ‘7 tipos de equipamento de protecdo pessoal [EPP] para garantir a sua
seguranca’. Usa uma plataforma tesoura? Use sempre um arnés antiquedas.

Capacete L4 J
REF 140TA8679

Oculos de seguranca

REF 165TA3781
Honeywell

Tampoes para ouvidos

Mascara antipd descartavel

~
REF 143TA7080 REF 143TA7039
Honeywell Honeywell
Luvas de trabalho - Calcado de seguranca -
Tamanho: 10 Tamanho: 43
REF 143TA6977 REF 165TA9746

Kit de protecao antiquedas -

Blusao de alta visibilidade Tamanho: M/L
amarelo - Tamanho: XL ? REFM
REF 123TA5548 L MILLER

oy Horayweall

[ Agora, reserve algum tempo para olhar atentamente para a sua maquina. 0 empilhador apresenta
algum dano estrutural? Ha fendas, rupturas, ferrugem ou soldas fissuradas na carrocaria? Ou fugas
de combustivel, dleo, liquidos de refrigeracdo ou acido de bateria? E a cabina e o contrapeso estao
devidamente fixados? Substitua pecas partidas.

n3

§}

Conjunto de detecao de
fissuras em soldas - 3 x 500 ml

REF 107TA7472
CRE

Rebarbadora
REF 165TAG766 ®
DEWALT

Conjunto cabecas de rosca -
Ruko-M20

REF 1427A7893
RN

Disco para lixar - 125 x 22
REF 165TA9749

@

Massa plastica universal - 1815 g

REF 165TA9748
TEROSON

Luz de trabalho LED
recarregavel

REF 164TA9699
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(] Certifigue-se de que o compartimento do operador esta limpo e livre de detritos.

Multiorganizador

REF_151TA3834

Caixa de documentos - A4

REF_126TA6065

] Em seguida, cubra cuidadosamente quaisquer componentes do empilhador que sejam sensiveis &8 humidade;
depois, limpe a maquina com vapor ou ar comprimido [max 205 kPa). Nao usar liquidos inflamaveis.

Carretel de mangueira para ar -
oudgua-10m

REF 131TA6994 d

} 360 sem pd - 250 ml - 420 kPa
= REF 165TA1239
4 CRE

Blowgun - Pressao de ar - 25 cm

REF_165TA9842

[J Simbolos de seguranca e autocolantes devem ser limpos usando um pano humedecido e uma solucdo
suave a base de sabao.

Sabao para maos de alta

qualidade - 3 | ¢ i \J Panos - 10 kg
Iy REF 139TA2787 REF 165TA3794
TOTAL SOURCE'

Papel de limpeza branco - 2 rolls

REF_106TA6744
TOAL SOURCE

R
- .
<4

(] Remova pé de pecas eletrdnicas. Nunca use dgua para limpar pecas eletrénicas! Limpe-as com um
sistema de pressao de ar para limpeza de pecas eletronicas.

QD-contact Cleaner - 500 ml

REF_165TA1235
CRE

g
~
4

Dust Cleaner - 400 ml
REF_165TA2340
CRE

Compressor H 260-10 -
Airpress

REF_165TA9845

.%
%,

Carretel de mangueira para ar
ouagua-10m

REF 131TA6994
IZELCA

-
-

Blowgun - Pressao de ar - 25 cm

REF_165TA9842

»
E
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4[%};. 0 MOTOR (APENAS PARA EMPILHADORES MOTORIZADOS)

0 motor é uma das pecas mais caras do seu empilhador. Uma manutencao regular manté-lo-a a trabalhar
corretamente por mais tempo. Este guia explica como fazer a manutencao do motor do seu empilhador,
com diferentes tarefas de manutencado agendadas apds 250 horas de uso, 500 horas de uso e 2000 horas de
uso. Incluimos ainda alguns itens Uteis do nosso catalogo, para que possa ter a certeza de que possui todo o
material de que precisa para realizar a manutencao do seu empilhador.

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[J Remova tampées de enchimento [tanque de liquido de refrigeracao, dleo ou combustivel]
cuidadosamente — cuidado com o excesso de pressao quente que sera libertado.

[ Mude o éleo do motor e o filtro de dleo. Ter os fluidos nos niveis certos mantém o motor saudavel. E
importante garantir que tem o oleo certo para a sua maquina.

1. Drene o dleo.

2. E melhor verificar o nivel do 6leo antes de ligar o motor. Se o verificar com o motor quente, espere trés
minutos apés desligar o motor.

3. Ateste o dleo, se o nivel estiver abaixo da marca 'LOW'. Adicione 6leo até o nivel atingir a marca ‘FULL.

Procura um dleo de motor especifico para a sua maquina?

Contacte o seu departamento de vendas na TVH. Envie a marca e o modelo da
sua maquina ou a marca e o tipo de dleo que usa atualmente. O nosso pessoal
tecnicamente qualificado ajuda-lo-a a encontrar o que procura.

@ ToraL

[J Agora, ateste o liguido de refrigeracao. Deixe sempre o motor arrefecer antes de inspecionar o nivel
do liquido de refrigeracao. So precisa de atesta-lo se o nivel estiver abaixo da marca 'LOW'. Ateste até
o nivel atingir a marca FULL'. Se o depdsito de refrigerante do motor estiver vazio, certifique-se de
verificar o nivel de refrigerante no radiador. Se usar RVP (Refrigerante de Vida Prolongada), deverd
substitui-lo a cada dois anos. Dependendo das temperaturas a que o seu empilhador esta sujeito,
podera ter de adicionar uma quantidade maior de anticongelante.

1. Remova o tampao do radiador. Cuidado com a pressao quente que sera libertada. Desaperte o dreno
do radiador e o bloco do cilindro. Drene o liquido refrigerante.

2. Enxague o radiador e o bloco do cilindro com agua limpa e permita que encham completamente.
Entretanto, verifique também o vedante de borracha do dreno.

3. Aperte o dreno do radiador e o bloco do cilindro.

4. Despeje a quantidade desejada do liquido refrigerante na abertura de enchimento do radiador e
encha com agua pura.

Verifique o racio de diluicao para saber quanto anticongelante deve usar:

Classic - 611 'Com inibidores de corrosao - G12+
Quantidade de Protege em temperaturas Quantidade de Protege em temperaturas
anticongelante 'tao baixas como |anticongelante tao baixas como
20% |-10°C 33% -20 °C
30% -15°C (40% -26°C
50% -36 °C 50% |-37°C
| 68% -69 °C
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- Liquido refrigerante pronto a \ Liquido refrigerante pronto
usar classico - G11-51 a usar com inibidores de

corrosao - G12+-51

TOIAL SOURCE' TOTAL SOURCE’
& Anticongelante classico - Anticongelante com inibidores
G11-101L de corrosao - G12+- 10 L
REF 107TA1692 REF 140TA%059
TOTAL SOURCE” TOMLSOURCE

Caixa de testes: 3 testadores C-havc'a pe;ra filtro de dleo
para anticongelante ou acido ~ ajustave

de bateria == REF125TA6872
REF 10771689 BBeta

Bt Bl 54 Melherrend Sas

Em seguida, limpe o sistema de refrigeracao do motor. Use ar comprimido para remover pé e detritos
do nicleo do radiador. Trabalhe cuidadosamente — nao vai querer danificar as aletas do radiador.

Verifique o filtro de ar—siga sempre as instrucées de manutencado fornecidas pelo fabricante do motor. Substitua
o filtro apenas quando o nivel de restricao tiver atingido o maximo recomendado pelo fabricante do motor ou
equipamento. Quando for preciso substituir o filtro, substitua sempre o filtro de ar interior e o exterior. Também
deve inspecionar todo o sistema de limpeza de ar. Certifique-se de que as conexdes de entrada e saida estao em
bom estado, substitua os conectores de borracha, se necessario, e faca reset ao inibidor de servico. Existe ainda
um filtro para a ventilacao na cabina; a sua substituicao s6 é necessaria durante a manutencao geral.

Inspecione a correia da ventoinha (também chamada de correia de transmissao] em busca de fendas ou rasgos,
e controle visualmente as roldanas. Se a correia estiver danificada, devera ser imediatamente substituida. Pode
verificar a tensao da correia, empurrando-a. A tensao esta correta se conseguir torcer a correia 45° e ndo mais.

Verifigue os fusiveis na caixa de fusiveis. Se nenhuma luz acender e uma peca elétrica do empilhador ndo
funcionar, o fusivel pode estar queimado. Substitua-o. Use um fusivel com o mesmo limite de corrente que o

fusivel que queimou.

. - w, Kit para derrame de 6leo - 20 (

Verifique a bomba de dgua e os tubos, para detetar a presenca de fugas. Isto é muito importante, embora
as pessoas tendam a esquecer este passo crucial. Se houver uma fuga, é necessario proceder a reparacao.

Reabasteca o empilhador. Desligue o motor antes de reabastecer. Reabasteca apenas em pontos
especificamente designados, de preferéncia ao ar livre ou numa area bem ventilada. Nao encha o
depdsito até a borda. 0 combustivel expande quando aquece. Um depdsito demasiado cheio pode

transbordar; pelo que devera prestar atencao.
1. Remova o tampao.
2. Selecione o combustivel correto (ver simbolo) e encha o depdsito devagar.
3. Volte a fechar o deposito com o tampao.
4. Inspecione as velas e os cabos, o ponto distribuidor, tampé&o e rotor.
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Uma fuga de combustivel pode causar uma explosdo ou um incéndio. Se lhe cheirar a combustivel, deve verificar
imediatamente se existe uma fuga no deposito, no tampao, no bocal ou no dreno. As fugas de combustivel sao
perigosas, por isso nunca tente repara-la por si mesmo. E igualmente importante usar combustivel de elevada
qualidade para motores modernos, especialmente para motores de tubo comum.

[J Para motores modernos: adicione AdBlue ao depésito de AdBlue, para tornar as suas emissées mais limpas.
Atencao: o AdBlue cristaliza em contacto com o oxigénio. O ideal é adicionar a garrafa inteira de uma so vez.

e AdBlue - 101 . Bomba rotativa para AdBlue
@, REF 165TA2827 i REF_165TA9750

>  Orm = ™

[ Sangre o sistema de combustivel. Abra o capé e use a bomba para sangrar o sistema de combustivel enquanto
o depdsito de combustivel esta vazio, ou durante a manutencao do sistema. Esta manutencao so deve ser

efetuada por pessoal com formacao especifica.

[ Certifigue-se de que o GPL estd cheio. Para trocar as botijas de gas: feche as botijas de GPL, feche
bem a valvula de seguranca, e coloque sempre as tampas de protecao durante o armazenamento e
ao transportar botijas de GPL. Apenas pessoal qualificado deve trabalhar com o seu depdsito GPL. A
manutencao de um depdésito GPL devera ser efetuada ao ar livre ou numa area bem ventilada. Use
o EPP apropriado, cobrindo os bracos e as maos em particular. Se estiver a usar uma fonte de gas a
granel, use apenas botijas recomendadas pelo seu fornecedor de gas. Todo o abastecimento devera ser
feito de acordo com as instrucées e diretrizes do seu fornecedor de gas.

Certifigue-se de que o tanque de propano esta devidamente montado e seguro.

Procure fugas ou danos no tanque — procure uma camada branca ou um cheiro estranho. Também pode
ouvir um silvo, se houver uma fuga. Existem duas solucoes possiveis: a conexao esta frouxa e deve ser

apertada ou o vedante tem de ser substituido.

A valvula de sobrepressao devera apontar para cima — isto garante que o tanque esta devidamente
alinhado com a maquina; isto evita salpicos acidentais e tira o mais proveito possivel do GPL.

Blusao de trabalho -
Tamanho: L

REF 140TA4389
HEBeta

Bt U] £, Authistiaiad Dom

Luvas de protecao quimica -

Tamanho: 10
” REF_143TA7024

Honeywell

L) Aperte os parafusos da culaca Para instrucées, consulte o manual de servico da sua maquina e motor.

Conjunto de 9 chaves de - Conjunto de 7 chaves de boca
combinacao - 8-19 mm : aberta dupla 6x7 - 18x19 mm
REF_ 143TA3825 REF_127TA4180

R Wt e R A Butindinid Br

13 cabecas hexagonais e
5 acessorios

REF_127TA6963

b ol &S batmaiind Didler
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[J Ajuste a velocidade de ralenti do motor e a regulagem da ignicdo. Siga as recomendacdes para a sua maquina.

L] Verifigue os contadores e luzes de aviso, para se certificar de que tudo esta a funcionar devidamente.
Ao ligar o motor, todas as luzes acendem; apds alguns segundos, todas as luzes deverao apagar. Se
algumas luzes permanecerem acesas, consulte o manual de servico da sua maquina.

[J Também devera verificar se o motor estd a produzir ruidos ou vibracées anormais. Esta verificacdo
devera ser realizada depois de o motor ter aquecido. Se houver anormalidades, é necessario
inspecionar a fundo. Nao hesite em contactar um servico de reparacao profissional.

[J Verifique a cor dos gases de escape Estes devem ser cinzentos; n3o pretos nem brancos. Se forem
pretos ou brancos, é necessaria uma inspecao por um servico de reparacao profissional.

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

[} Repita todas as tarefas de manutencao leve.

[ Mude o filtro de combustivel. Se usar gasoleo, substitua também o pré-filtro; ou, se usar GPL, substituao
filtro GPL.

L) Verifigue e ajuste as folgas das valvulas, se necessario. Esta é outra tarefa importante que as pessoas
tendem a esquecer. Isto devera ser feito depois de apertar os parafusos da culaca.

() Substitua as velas de ignicdo em maquinas a gas e gasolina. Verifique se as velas de ignicao estao a funcionar.
Também deverad verificar se os cabos de borracha apresentam fendas. E, em maquinas mais antigas, verifique
se existem danos no tampao rotativo e 0 mesmo nao apresenta condensacao. Se sim, substitua o tampao.

[ Drene o separador de dgua em maquinas a gasdleo e limpe o radiador.

[J Limpe o exterior do radiador e substitua o filtro do combustivel.

L) Certifique-se de que também substitui os pontos, o condensador e o timing.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

[J Repita todas as pequenas e médias tarefas de manutencao.

L] Substitua o liguido refrigerante: drene o radiador e encha-o com o liquido refrigerante correto que
também utilizou durante a manutencao leve.

L] Verifique e substitua o filtro de combustivel, o elemento do filtro de combustivel e o separador de dgua
em maquinas a gaséleo.
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[} Substitua a correia de distribuicao, o esticador e outros vedantes, como o da cambota. Dica: anote a
data em que a correia foi substituida, para ter um registo.

Marcador Valve action -

Spray para cobre - 400 ml 12 unidades - Branco
REF 107TA1986 AR REF 107TATA86

[J Limpe ou substitua o filtro de ventilacao interior.

[[] Aperte os parafusos da culaca do motor e as porcas do coletor. Particularmente para motores mais
antigos, consulte o manual de servico da maquina para saber quanto estes devem ser apertados.

e

Chave de torque - 20-100Nm /'

REF 165TA9788
@Beta

Beba temars §5 4 aetitied Datlar

Certifique-se de que usa sempre cintas de aperto novas, e outros pequenos materiais, ao instalar um

motor novo.

Caixa de ferramentas -
145 pecas

REF 164TA6003
RBeta

Bt AHeasls %ok edmivnd Huriet

Conjunto de ponteiras para
chaves de fendas - 31 pecas

REF_142TA2145

¥Beta

Bt bl 8 A Sathisermind bt

Kit de sprays de manutencao -

- = 4 %500 ml: dleo de corrente de alta
Cabo de suspensao - velocidade, graxa de litio branca, 5-56+
2 toneladas, Tm ] PTFE e desengraxante industrial
- | || REF15TA1254
REF_134TA8289

Faca de seguranca -
Secumax 350

REF_165TA7458
martor
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A BATERIA DE UM EMPILHADOR MOTORIZADO

A bateria de arranque no seu empilhador motorizado devera ser verificada durante a manutencao leve, a
cada 250 horas de uso. Em principio, ndo é preciso carregar uma bateria de arranque. No entanto, se a
bateria de arranque estagnar, isto indica um problema no alternador ou no circuito elétrico.

) A bateria esta limpa? Os conectores estao danificados, queimados ou oxidados? E a bateria esta

devidamente fixada no lugar? Limpe os conectores e pinos da bateria. Depois de voltar a colocar os
conectores no sitio, certifique-se de que estao apertados.

Py ) Spray de limpeza para baterias
Escova de bateria (a ser = com indicador de acido - 400 ml
instalada numa broca) — SEE
| . . @ TomL SOURCE

Pinca manual para polos e
parafusos de bateria

REF_145TA2211
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MOTORES ELETRICOS: MOTORES DE TRACAO E DE BOMBA

[APENAS PARA EMPILHADORES ELETRICOS)

=)

Motores elétricos que equipam empilhadores elétricos também devem ser cuidados. Para motores AC, sé
precisa de verificar os cabos elétricos durante a manutencao geral. Para motores DC, siga este programa de
manutencao:

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

Escute o motor. Se o motor soar estranho, isso podera indicar que os rolamentos estao danificados.
Vé faiscas? Isto pode significar que as escovas de carbono estao defeituosas. Se for esse o caso, é
necessaria a reparacao por um servico profissional.

Verifique as escovas e as molas. Substitua-as, se necessario, e sopre o po de carbono.
Verifique a espessura do comutador e examine a superficie para detetar quaisquer anormalidades nos

segmentos. Ha alguma alteracao de cor ou alguma coisa parece estranha? O desgaste é uniforme por
toda a superficie? Contacte um servico de reparacao profissional para dar uma vista de olhos.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

[} Ajuste a corrente do motor. Consulte o manual de servico da maquina para saber como.

O

O

Desmonte o motor e verifigue a tolerancia dos rolamentos. Substitua, se necessario.

Os cabos elétricos continuam em bom estado? Os conectores estao em bom estado? Certifique-se de
que nenhuma peca estd queimada ou fundida. Se estiver, substitua-a.
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A BATERIA E 0 CARREGADOR DE UM EMPILHADOR ELETRICO

As baterias e carregadores em empilhadores elétricos devem ser mantidos em 6timo estado para manter a sua
maquina a funcionar. Esta seccao da lista de verificacdo de manutencao do empilhador inclui tarefas que devem ser
executadas semanalmente — e uma breve referéncia aos consumiveis de oficina de que precisara para estas tarefas.

» Tarefas de manutencao semanais

Primeiro, carregue a bateria; depois, desconecte-a da maquina, antes de levar a cabo a manutencao.

(] Uma bateria deve estar sempre limpa! Limpe-a com um produto préprio para baterias, que neutraliza
o acido. Além disso, verifique as caixas de bateria quanto a residuos e corrosao, e limpe, se necessario.

Spray de limpeza para baterias

e com indicador de &cido - 400 ml Luvas de borracha - Tamanho: L
z REF 107TA7662 REF 140TA2063
@ TOTAL SOURCE

" : Oculos de seguranca

venta
. %- REF 143TA7061
J65TAP769 S Honeywell
Panos - 10 kg
REF 165TA3794

(] Encha as células com agua desmineralizada conforme necessario.

Agua desmineralizada - 25 | . Hydrgflll: & e 0
v enchimento

(L
REFARIIARSTS o REF 164TA7951

e
Hydropure: sistema de Lata de enchimento de
desionizacao bateria - 2
REF 127TA3874 REF 131TA6367
ENERGIC Pius (ZELCA)

7 =

Reservatério de agua - 20

REF 106TA8937
’4__°

[} Verifique os niveis de eletrdlito. A sua seguranca é importante, por isso use sempre EPP ao verificar os
eletrélitos. Os eletrdlitos permitem que a energia flua entre o empilhador e a bateria. Se nao estiverem
nos niveis corretos, o seu empilhador terd um pior desempenho [ou nem sequer funcionara).
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Protecao facial

~
- REF 143TA7065

Estojo do aparelho de teste

Honeywell REF107TA1687
Caixa de servico de bateria AQ steam
P . REF139TARA2 REF 115TA4701
P ‘ ENERGIC Pius
L8] !_!;“_?. TOTAL SOURCE ———

Analisador de acido da bateria

REF_152TA2209

Medidor de densidade digital
REF_164TA9799

[J Execute uma carga de equalizacao, deixando tempo de arrefecimento suficiente.

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

Mantenha a sua bateria elétrica em forma, executando estas tarefas uma vez por més. Certifique-

se de que examina sempre as suas baterias a fundo.

[J A bateria esta danificada? Procure fendas na caixa, bem como cabos expostos, fugas e isolamento rachado.

[ Verifique a temperatura das conexdes com um leitor térmico. Se detetar um problema, execute a
manutencao e reparacées necessarias.

(] Aperte quaisquer parafusos soltos na bateria. Por norma, é recomendado um torque de 25 Nm.

[l Procure sinais de corrosao nos parafusos. Mantenha os parafusos da bateria oxidados da sequinte forma:
1. Se poeira branca se formar nos parafusos - Limpe usando trapos e produtos de limpeza para
baterias; depois, aplique spray e lubrifique os parafusos com vaselina.
2. Se os parafusos estiverem enferrujados - remova a ferrugem com uma escova de aco ou lixa.
Conecte devidamente os parafusos e lubrifique-os com vaselina. Ao desconectar, remova primeiro o
parafuso negativo [-). Ao reconectar, substitua primeiro o parafuso positivo [+).

) Liibiificante do bataria=20/ml 4 Escova de bateria (a ser
rEa—— ‘ instalada numa broca)
L4 REF_106TA8991 REF 152TA2060

Spray de limpeza para baterias

Adaptador de Torque Digital '2"
== com indicador de acido - 400 ml

== REF
= EeE— 165TA9798
Q TOTAL SOURCE EORICE e

Leitor térmico

REF_165TA9840
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(] Verifique os conectores e os cabos, para identificar danos, queimaduras ou corrosao. Se necessario, limpe-o0s. Ao
colocar os conectores de volta, certifique-se de que estdo apertados com o torque recomendado no manual de servico.

(] Limpe a parte superior do compartimento da bateria com um desengordurante de neutralizacio de acido.

(] Meca a gravidade especifica do eletrélito com um hidrémetro. Se a gravidade relativa diferir de uma
célula para outra, a sua bateria pode precisar de um carregamento de equalizaco.

[l 0 fecho do capé deverd estar trancado —n&o convém que o capd abra e cause um acidente. E
importante manter o capé trancado, para evitar detritos/danos no motor e todas em as outras pecas.

(1 Nao se esqueca de deitar fora as suas luvas depois de efetuar a manutencao da bateria e de lavar as
maes, uma vez que o acido da bateria é bastante nocivo.

Creme de protecao universal Produto de limpeza de maos
= - 250 ml ; Special - 2.8 kg
‘ REF 144TA8810 d REF 144TA8802

DREUMEX DREUMEX

Creme suavizante - 250 ml

L
. REF 144TA8807
DRQEX

Deve ainda efetuar a manutencao do carregador:

[ Inspecione cabos, micro-interruptores e conectores em busca de sinais de desgaste e danos.
Certifique-se de que nao ha cabos desgastados. Substitua-os, se necessario.

Produto de limpeza para
contactos - 400 ml

REF 144TA6119
TOTAL SOURCE'

[ Inspecione os fusiveis AC e DC. Substitua-os, se necessario.
(] Limpe e ventile o compartimento do carregador.

[ Sopre placas ldgicas com ar de alta pressao para remover poeiras.

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

Realize estas tarefas de manutencao a cada 3 a 6 meses, para manter o seu empilhador elétrico a funcionar
no seu melhor.

L) Limpe a bateria completamente. Isto dever3 ser feito manualmente ou usando um aparelho de limpeza
a vapor e um agente neutralizante/desengordurante. Se limpar a sua bateria frequentemente, evita a
corrosao causada por acido evaporado. Além disso, limpe o pé no interior do carregador e em todas as
conexaes elétricas. Nao permita que o carregador se molhe.

Para mais informacées sobre manutencao de baterias, consulte esta brochura ‘"Manutencao e
recondicionamento profissional da bateria”.
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PNEUS

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[J 0s pneus estao danificados ou as rodas deformadas? Para sua seguranca, substitua imediatamente
pneus pneumaticos danificados. E muito perigoso conduzir com pneus danificados, especialmente ao
transportar cargas pesadas.

\

\

Macaco universal para

empilhadores - 4 t
.k REF 107TA8185

[ Verifique a pressao dos seus pneus pneumaticos e encha-os com a pressao correta [ver tabela abaixo). Pneus
subinsuflados aumentam o risco de o seu empilhador tombar, enquanto pneus sobreinsuflados tornam-se
rigidos e tém menos resisténcia a impactos. Procure fugas nas valvulas. Se houver fugas, substitua a valvula.

Medida dos pneus PR (plyrating) Bar PSI
8 9 131
s 10 10 145
8 8,25 120
5.00-8 10 10 145
14 9 131
18x7-8 16 10 145
10 8,6 123
600-9 12 10 145
14 9 131
21x8-9 16 10 145
10 8 116
6.50-10 12 9 131
16 8 116
23x9-10 18 9 121
12 8,5 123
7.00-12 % 9 131
23x10-12 12 7 102
27x10-12 14 7 102
14 8 116
8.25-15 16 9,25 134
14 9.6 138
28x9-15 (8.15-15) 1% 10 145
16 8,25 120
i 18 9.5 138
18 8,5 123
— 20 9 131
900-20 14 9 131
‘ 18 89 129
10.00-20 20 10 145
20 8,25 120
L2020 | 2 9,5 138
* Contacte-nos se a medida e/ou PR do seu pneu nao estiver na lista para obter a pressao correspondente. Além disso,
esta lista é apenas para referéncia. Use sempre os valores recomendados pelo fabricante.
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[] Procure sinais de desgaste excessivo dos rastos. Certifique-se de substituir os pneus gastos antes que
eles falhem.

1. Pode usar os seus pneus pneumaticos até o padrao de piso ficar desgastado. O desgaste para la do
padrao de piso representa um perigo de seguranca que pode conduzir a uma falha inesperada do
pneu, bem como a potenciais danos ao seu empilhador.

2. Pneus macicos e de pressao também tém um padrao de piso, mas nao estao completamente
desgastados quando o padrao de piso desaparece. Pode usar um cortador de pneus para cortar um
novo padrao no piso do pneu. E pode continuar a repetir este processo até atingir a linha '60J" em
pneus macicos. Os pneus de pressao nao tém esta linha 60J e devem ser substituidos quando 30%
da borracha original tiver sido desgastada.

Reesculpidor de pneus de
borracha

REF 107TAS313

[ Verifique se o rolamento do cubo da roda mostra sinais de folga. Aperte devida e uniformemente as
porcas da roda e do cubo, na sequéncia correta, conforme o valor de torque recomendado. Faca isto
apenas depois de a sua maquina ter completado pelo menos 250 horas de funcionamento. Os parafusos da
roda devem ser apertados com uma chave de torque. Normalmente, esta € diferente para cada maquina,
por isso consulte o manual da sua maquina. Lembre-se de apertar as porcas do cubo com forca igual.

Chave Brushless Impact 18V
XR - 950 Nm

REF165TA3777 REF 165TA4754

Tenm— DEWALT

Jogo de cabecas

.l Oleo penetrante - 400 ml
Indicador de porca de roda solta —— -
REF 116TA6254 g I .

Cola para bloqueio de rosca

-50 ml
REF 143TA3799

REF 107TA8523 —
LOCTITE BBets

Chave de torgue 60-330 Nm %"

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso
[ Substitua o lubrificante do rolamento da roda.

— Graxa de litio multiusos - 400 g
’ REF 165TA3769

Quer saber mais sobre a manutencao de pneus de empilhadores? Leia este ‘Guia de pneus e lagartas’,
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L MASTRO & GARFOS

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso
[ Verifique regularmente todas as porcas e parafusos do mastro e acessadrios e aperte as que estiverem soltas.

Marcador Security Check
Paint - amarelo

REF_165TA9841
Muikal

[J Limpe o mastro e lubrifigue, se necessario para a sua maquina.

= =0b

g Produto de limpeza para Spray lubrificante branco -
: travoes - 500 ml g 400 ml
5 REF_134TA3719 REF_107TA8448

[J Lubrifique todos os pontos de lubrificacao do chassis, através dos bocais de lubrificacao. Limpe os
bicos de lubrificacao antes de os usar e limpe o excesso de lubrificante depois. Quer ser mais eficiente?

Use um acoplador rapido.

Pistola de graxa industrial -
f M10x 1
(/ REF 138TA6594
: (PRESSOL)

Pistola de graxa 18V XR Li-lon
REF_165TA4760

— Graxa de litio multiusos - 400 g A Acoplador de graxa rapido
REF 165TA3769 ‘ " REF165TA9799

L] Verifigue visualmente o mastro e o protetor de carga para detetar quaisquer deformacées. Consulte o
manual de servico para saber as acoes necessarias em caso de deformacao.

[J Verifigue o funcionamento do mastro, usando as alavancas de elevacdo e inclinacdo, e inspecione os
cilindros de elevacao e inclinacdo. H3 alguma folga excessiva no bastidor [deslocamento lateral] da

maquina? Ajuste o suporte do mastro e as cavilhas do cilindro de inclinacao, se necessario.

[J 0 amortecedor continua bem fixado? Se nao, fixe-o corretamente.

[J Lubrifique a corrente com spray para correntes.

- Spray para correntes - 400 ml
o REF_105TA4644
E TOTAL SOURCE'
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» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

Agora ira fazer a manutencao das correntes do seu empilhador.

[} As correntes e roldanas do mastro estao todas intactas? Correntes com mais de 2% de desgaste
devem ser substituidas. Verifique ainda os parafusos das dobradicas. Estao assentes nas aberturas dos
elos? Se nao, o parafuso podera estar partido. Nesse caso, substitua a corrente.

(] Verifigue a tensdo da corrente. Eleve o bastidor 40 cm, para que as correntes fiquem sob tensao. A
tensao devera ser uniforme. Use a régua especialmente concebida para correntes. Substitua a corrente,
se os valores medidos ficarem além das tolerdncias recomendadas.

N Indicador de desgaste de
A corrente

@ REF_143TA3828

(1 As correntes devem exibir uma folga de 5 mm quando o bastidor do empilhador tiver atingido a sua altura
de elevacao livre maxima. Se nao, ajuste as correntes usando as recomendacdes no manual de servico.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

[ Esté na hora de cuidar dos garfos do seu empilhador.

Garfos deformados ou danificados? Descarte-os imediatamente. Os garfos devem ser substituidos assim
que a parte achatada [horizontal) estiver 10% desgastada. A espessura do pé devera ser no minimo 90%
da espessura do garfo [na parte verticall. A medicao da espessura do garfo pode ser efetuada com um
indicador de espessura de garfos. Atencao: os garfos tém um lado esquerdo e direito; na maioria das
vezes, isto esta indicado no proprio grafo.

0 pé, ganchos superior e inferior e a sua fixacao a parte vertical do garfo nao devera ter qualquer fenda.
Os topos de ambos os garfos deverao estar ao mesmo nivel. O fecho do garfo também devera funcionar
corretamente. Se nao for este o caso, substitua os garfos ou fechos.

Nao devera haver nenhuma folga excessiva entre o bastidor e os ganchos, e os garfos deverao estar
paralelos. Se nao for este o caso, substitua os garfos.

Quer mais informacoes sobre inspecionar os seus garfos? Leio o post de blog ‘Inspecione os garfos do
seu empilhador para aumentar a sua sequranca’.
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E 0 CHASSIS

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[ Verifique todas as porcas e parafusos no chassis —deverd fazé-lo reqularmente — e aperte os que
estiverem soltos.

[J Lubrifique todos os pontos de lubrificacdo, como rolamentos de esferas das rodas de traco e
direcionais, e os bocais de lubrificacao

Pistola de graxa industrial -
e M10x 1
(/ REF_138TA6594

Pistola de graxa 18V XR Li-lon
REF_165TA4760

(PRESSOL)

Massa lubrificante multiusos

Oleador standard - 500 ml ‘, de litio/calcio para pressao
/ REF 107TA7253 ~.P extrema - 400 g
REF_106TA6743
S e
’ a ToTaL

L Acoplador de graxa rapido

ﬁ REF_165TA9799

L) Certifique-se de que a alavanca de mudancas esta em neutro e que o travdo de mao esta ativado, antes
de executar a proxima verificacao. Agora, estd na hora de verificar o nivel de dleo da transmissao e do
diferencial para lubrificar o eixo de direcao. Na maioria dos modelos de empilhador; a vareta para o dleo da
transmissao esta sob a chapa do piso. Verifique o nivel de dleo em transmissoes mecanicas e hidrostaticas
guando o motor ndo estiver a funcionar; para transmissdes automaticas, verifique-o com o motor a trabalhar
e @ maquina parada. Ateste o oleo, se o nivel estiver abaixo da marca minima. Encha até o nivel atingir a
marca maxima. [Se verificar o nivel com um motor frio, use a marca COLD na vareta. Se verificar o nivel com
um motor quente, use a marca HOT na vareta.] Alguns fabricantes também usam dleo de amaciamento que
deve ser drenado apés 50 horas de uso. Depois disso, o dleo diferencial normal pode ser usado.

Procura um oleo de transmissao ou diferencial especifico para a sua maquina?
Contacte o seu departamento de vendas na TVH. Envie a marca e o modelo da
sua maquina ou a marca e o tipo de dleo que usa atualmente. O nosso pessoal
tecnicamente qualificado ajuda-lo-a a encontrar o que procura.

a Torau

[J Adirecdo e a transmissao estdo a funcionar devidamente? Se ndo, verifique se os componentes da
direcao apresentam danos mecanicos. Substitua as pecas necessdrias, se for caso disso.

[0 Substitua o filtro da transmiss3o.
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(] Alguma das luzes de aviso estd acesa? Dependendo da luz de aviso, verifique o funcionamento do relay,

dos contactos, microinterruptores, placa de controlo, interruptores e contactos das cablagens. Substitua
quaisquer pecas que nao estejam a funcionar corretamente.

Se alguma peca estiver danificada, percebé-lo-a imediatamente. Se isto indicar uma embraiagem danificada,
ao substituir a embraiagem, nao se esqueca de ajustar também o rolamento de desembraiagem.

Jogo de extratores de
rolamentos

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

() Verifigue a borracha da suspensao nos eixos dianteiro e traseiro. Endureceu ou apresenta fissuras?
Substitua-a.

(] Substitua o dleo e o filtro da transmissao.

25




image26.jpeg
\ 0 SISTEMA HIDRAULICO

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

) Os tubos visiveis estao todos em bom estado e sem fugas? Se houver fugas, eles devem ser
substituidos.

[) Ha fugas noutros componentes hidraulicos? Verifique cilindros, valvulas, distribuidor, bombas, etc. Se
detetar um componente com uma fuga, substitua os vedantes.

[J Verifigue o nivel e a limpeza do éleo hidraulico. Adicione éleo, se necessério.
1. 0 mastro deve estar totalmente recolhido, antes de o nivel de dleo hidraulico ser confirmado.
2. Verifigue o nivel do 6leo quando o motor estiver desligado. Remova o tampao de enchimento
lentamente, para que o excesso de pressao seja libertado.
3. Certifique-se de que o nivel de d6leo atinge a marca 'FULL na vareta.

Se o dleo nao estiver limpo, devera ser mudados e o filtro devera ser substituido.

Procura um éleo hidraulico especifico para a sua maquina?

Contacte o seu departamento de vendas na TVH. Envie a marca e o modelo da
sua maquina ou a marca e o tipo de dleo que usa atualmente. O nosso pessoal
tecnicamente qualificado ajuda-lo-a a encontrar o que procura.

@ ToTAL

Jogo de funis -
@50-75-100-120 mm

REF_138TA8314

( PRESSOL)

Toalhetes de absorcao de 6leo -
100 unidades

REF_107TA7236

Bandeja coletora - 16 |

REF_165TA9843

Bandeja coletora - 7 |

REF_123TA8419

Luvas de protecao quimica -

Tamanho: 10
REF_143TA7024

Honeywell

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

(] Inspecione cuidadosamente os cilindros de inclinacao e elevacao. Ha alguma fuga de éleo? Os cilindros
estao firmemente apertados? O eixo de cromo ou a protecao de borracha estao danificados? Aperte, se
necessario, e substitua as pecas necessarias.
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[ Procure fugas na bomba hidraulica. Se houver uma fuga, é necessario proceder a reparacao. A
reparacao devera ser efetuada por um servico de reparacao profissional.

[0 Substitua o filtro hidréulico.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

[ As ponteiras e os acoplamentos estao todos devidamente presos? Se ndo, aperte-os. Se isto ndo
funcionar, substitua-os.

[l A bomba tem pressao suficiente? Meca a pressao e ajuste, se necessario. Encontrard a pressao
necessaria no manual de servico da sua maquina.

Kit de medicao de pressao

REF_147TA5167

VISR E A vee

L] Mude o dleo hidraulico. Siga as recomendacées no manual de servico da maquina.
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0S TRAVOES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[J Verifigue se o pedal de travagem e o travdo de mao funcionam e respondem devidamente Se nao,
ajuste os travoes. Leia como fazé-lo, no manual de servico da sua maquina.

L1 0 nivel de liguido dos travées estd abaixo da marca ‘LOW’? Isto poderd indicar que os travées estdo
desgastados ou que ha uma fuga no sistema de travagem. Verifique o espaco entre o chao e o pedal
do travao premido. Se estiver tudo bem, ateste o liquido dos travoes. Use apenas liquido para travées
adequado — consulte o seu manual de servico. Sujidade pode afetar o bom funcionamento dos travaes.
Certifique-se de que nenhuma sujidade entra no reservatdrio. Ha blogueios e sujidade na abertura de
ventilacao do tampao? Remova-os.

[J Sopre o pd e limpe os travdes.

Produto de limpeza para
= travoes - 500 ml
e REF_134TA3719

TOTAL SOURCE’

Procura um liquido de travoes especifico para a sua maquina?

Contacte o seu departamento de vendas na TVH. Envie a marca e o modelo da sua
maquina ou a marca e o tipo de liquido para travoes que usa atualmente. O nosso
pessoal tecnicamente qualificado ajuda-lo-a a encontrar o que procura.

@ ToTAL

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

[J Verifigue se o pedal do travdo e o travao de mao apresentam excesso de movimento, resisténcia
anormal ou impedancia. Se houver, consulte o manual de servico para sangrar o circuito de dleo.

[ Os tubes, bielas, cabos, bombitos [servo-freio) e a bomba principal de travao funcionam
devidamente? Se ndo, substitua-os.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

L) Mude o liquido dos travées. Consulte o manual de servico da para saber como.

[ Verifique o desgaste das pastilhas de travdo e dos tambores de freio. Verifique os espacos entre as
pastilhas e o tambor.

No caso de desgaste excessivo, substitua as pastilhas e os tambores. Apos 5.000-7.000 horas de
funcionamento, devera definitivamente substitui-los.
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LUZES, CINTO DE SEGURANCA E OUTROS ACESSORIOS

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[ Verifique as luzes dianteiras e traseiras, luzes de trafego, indicadores de direcao, feixes intermitentes
e luzes de aviso. As luzes estao todas a funcionar corretamente? Se nao, inspecione os cabos e repare ou
substitua as luzes.

Quer saber mais sobre as luzes de que precisa? Leia ‘De que luzes precisa o seu empilhador’.

Ferramentas manuais
isoladas - 15 pecas

L] A buzina e o alarme de marcha-atrds funcionam e ndo tém pecas soltas? Se nao houver problemas de
funcionamento, verifique se a corrente esta interrompida ou substitua os itens.

(] O interruptor de chave exibe alguma anormalidade? Se sim, substitua-o.

(] Verifigue o estado do cinto de seguranca, o devido funcionamento da tranca e fixacdo dos pontos de
ancora ao empilhador ou assento. Substitua o cinto de seguranca, assim que notar algum dano ou
desgaste. Substitua sempre o cinto a cada trés anos ou a cada 4.800 horas de funcionamento [ou antes].
Além disso, verifique sempre se o mecanismo de tranca do cinto esta a funcionar.

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

[l Reabasteca a estacao de A/C. Primeiro, remova todo o gas, enxague (apenas quando houver defeitos),
procure fugas adicionando um liquido que pode ser detetado com uma luz UV e reabasteca com a
quantidade certa de gds. Atencao, pois, por vezes, a quantidade de gas pode diminuir com o tempo, por
isso verifique a quantidade que deve ser adicionada e reabasteca corretamente.
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PINTURA E AUTOCOLANTES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

[J Verifique se todos os autocolantes estao no sitio certo e visiveis. O diagrama de carga esta presente? E
a placa CE? Substitua etiquetas danificadas e ilegiveis

“as T @ L] . . .
""-“Ua s$e009 Kit de autocolantes universais
| ‘8@ 23,0, Kitdeautocolantes de REF_140TA8771 - Holandés
Eﬁ‘:.ce @ ¢ . .. segurancaparaempilhadores REF_138TA3892 - Alemao

q ce REF_140TA8772 - Inglés
REF 121741386 REF_165TA4725 - ltaliano

REF 165TA4724 - Francés

m Va até ao nosso catalogo ‘Labels & decals’ para ver todas as etiquetas e autocolantes.

— ’._

=
- -
_—=

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

L] Repintar a sua maquina torna-la-3 mais resistente as condicdes atmosféricas.

1. Prepare a maquina, lixando e removendo amolgadelas & furos.

Papel de lixa com velcro - PS
22 K 125x70 mm - grao 100

REF_165TA9844

&

2. Limpe o empilhador e desengordure as superficies. Cubra quaisquer pecas que nao possa remover
com fita crepe.

Abastecedor em plastico - 759 g

REF_165TA9768
TEROSON

Sabao desengordurante - 26 kg
m" Fita crepe - 25 mm
REF_165TA7474 \ ’

Do REF_107TA7412
BONDERITE.

3. Proteja-se a si e ao seu local de trabalho com o EPP adequado. Vai precisar de um macacao para spray,
de luvas para respingos e de uma mascara de gas com filtros de carbono para evitar a inalacao de
solventes. Também precisara de tampdes para ouvidos para solventes.
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£ Macacao descartavel - Caixa com 100 luvas nitrilicas
" Tamanho: L-XL com po
i REF 143TA6964 REF 143TA7015

Honeywell Honeywell

. ) Tampoes para ouvidos
Mascara de gas e vapor

=

A

@ e REF 143TA7080
ATk Honeywell

4. Escolha a tinta certa — devera ter uma elevada capacidade de cobertura e secagem rapida. Escolha
uma lata de tinta ou spray para pequenos retoques. Vai usar um pincel, rolo ou spray para pintar?
A pulverizacao proporcionara o acabamento mais profissional. Pincel ou rolo sao recomendados
para um retoque rapido ou se ndo houver uma cabina de pulverizacao com sistema de ventilacao.
Consulte na tabela abaixo as ferramentas de que ira precisar.

Consulte o nosso catalogo 'Paint & accessaries’ e descubra todas as tintas, organizadas
por marca para todos os tipos de maquinas. Pode encomendar a sua tinta através do
MyTotalSource ou contacte o seu agente de vendas.

TOmAL SOURCE'
-
Diluente sintético - 5 Rolos para tinta - 2 unidades
= REF 107TA7394 REF 136TA1290

Pistola de pulverizacao - Jato

de spray: 1,7 mm
7 REF 107TA7409

5. Pinte com movimentos regulares e suaves. Respeite os tempos de secagem e certifique-se de que o
espaco em que estd a trabalhar tem ventilacao suficiente.

6. Adicione uma camada antiderrapante aos degraus do seu empilhador para aumentar a seguranca.

Rolos antiderrapantes
autocolantes - 18 m x 610 mm

REF 144TA6203

7. Quer saber mais sobre pintar o seu empilhador? Leia este plano de 6 passos no artigo ‘Deixe a sua
maquina brilhar novamente! Repinte a sua maquina e substitua os autocolantes’.
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A MANUTENCAO DO SEU EMPILHADOR ESTA AGORA COMPLETA.

Estas sao diretrizes gerais para a manutencao de diferentes empilhadores. As tarefas de manutencao podem
variar entre diferentes marcas de empilhadores, pelo que devera consultar sempre o manual de servico para a sua
maquina em particular, para garantir que todas as tarefas foram corretamente efetuadas.

Agora que o fez...
0 seu empilhador esta a funcionar

novamente.
Esta na hora de voltar ao trabalho.

Isto é tudo o que precisa de saber?

Como operador de um empilhador, também deverd efetuar tarefas de manutencao diarias, além da manutencao
programada. Recomenda-se que verifique a sua maquina diariamente, antes de a operar. Devera procurar
visualmente fugas e danos 6bvios e verificar o estado dos pneus. Antes de operar o empilhador, verifigue também
as luzes de seguranca, servico, travoes de estacionamento, buzina e direcao. Depois, verifique o funcionamento do
mastro, elevando e baixando os garfos, tanto com como sem carga. Por fim, verifique os niveis de 6leo do motor,
combustivel, agua do radiador e fluido hidraulico.

Quando estiver tudo em ordem, pode dar inicio ao seu dia de trabalho.

A TVH oferece todos os produtos indicados nesta lista de verificacdo através
da referéncia correspondente. Caso precise de uma alternativa [dimensoes,
capacidade...) ou de um produto relacionado, nao hesite em contactar-nos.

© Agosto 2019. © TVH Parts Holding nv, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Todos os direites reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida

ou comunicada em qualguer forma ou por gualquer meio, eletrénico ou mecanico, incluindo a cépia, gravacaao ou uso em um armazenamento de informacdes ou
sistema de recuperacao, sem autorizacao prévia e explicita da TVH Parts Holding nv ®. A TVH & um fornecedor pos-venda de pecas de reposicao e acessorios que sao
adequados para a manutencdo e para a reparacao de equipamentos OEM . TotalSource” e TVH® s3o marcas registadas. Todas as outras marcas comerciais ou nomes
comerciais nesta publicacdo pertencem aos seus respetivos proprietérios. As fotografias e ilustracGes s3o apenas para fins de referéncia. Todas as vendas estdo
sujeitas aos termos e condicdes gerais de venda em www.tvh.com/avv.

Esta publicacao inclui uma lista de verificagdo geral, nao exaustiva e meramente indicativa para a manutencao de empilhadores de diferentes marcas, devendo

apenas ser usada por uma pessoa qualificada e sujeita a quaisquer diretrizes divergentes no manual de servico de uma maquina em particular. Até ao permitido
pela lei aplicavel, a TVH nao sera responsavel por quaisquer danos de alguma forma relacionados com o uso desta publicacdo - JS - 46534926

TVH PARTS NV
Brabantstraat 15 8790 Waregem - Belgium
T+3258 434211 -F+3256 4344 88 - Info@tvhi.com - wivw.tvh.com
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MANUTENCAO DO EMPIL

5 VR PAGINA 3 PARA

SO PREPARACAO E LIMPEZA KEERIMITHINY

Proteja-se e use vestuario apropriado

Olhe para a maquina. Procure danos, fugas, etc.
Limpe o compartimento do operador

Limpe a maquina com vapor ou ar comprimido
Verifique os simbolos e autocolantes de seguranca
Limpe as pecas eletronicas

=
o 0 MOTOR (APENAS PARA EMPILHADORES MOTORIZADOS) \

= VER PAGINA 10 PARA
» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso MATS INFORMAGOES

Remova tampdes de enchimento para libertar excesso de pressao
Mude o 6leo do motor e o filtro de 6leo

Reabasteca o seu liquido refrigerante

Adicione anticongelante ao liquido refrigerante, se necessario
Limpe o sistema de refrigeracao do motor

Limpe ou substitua o filtro de ar

Verifique a tensao e eventuais danos nas correias da transmissao e da ventoinha
Verifique os fusiveis na caixa de fusiveis

Procure fugas nos tubos

Reabastecimento de gasolina e verificacao de vazamentos
Adicione AdBlue

Sangre o sistema de combustivel

Reabastecimento de GLP e verificacdo de vazamentos

Aperte os parafusos da culaca

Ajuste a velocidade de ralenti do motor e a regulagem da ignicao
Verifique os medidores e as luzes de aviso

Escute o motor para identificar irregularidades

Verifique a cor dos gases de escape

ODooDoOoOo

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

Mude o filtro de combustivel ou limpe o filtro GPL

Verifique e ajuste as folgas das valvulas, se necessario

Substitua as velas de ignicdo em maquinas a gas e gasolina
Drene o separador de 4gua e limpe o radiador

Limpe o exterior do radiador e substitua o filtro do combustivel
Certifique-se de que substitui os pontos, o condensador e o timing

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

Substitua o liquido refrigerante
Verifique e substitua o filtro de combustivel, o elemento do filtro de combustivel e o separador de 4gua
Substitua a correia de distribuicdo e outros vedantes, como a junta
Limpa ou substitua o filtro de ventilagdo interior

Aperte os parafusos da culaga do motor e as porcas do coletor

OO0 00 Z OO0 000 Z OO0 00000 0000000000

JciL
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VER PAGINA 15 PARA

G| A BATERIA DE UM EMPILHADOR MOTORIZADO R vttt

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

O Abateria esta limpa? Os conectores estao danificados, queimados ou oxidados?

,ﬂE MOTORES ELETRICOS; MOTORES DE TRACAO E DE BOMBA
(APENAS PARA EMPILHADORES ELETRICOS)

» Manutencdo leve - a cada 250 horas de uso \) VER PAGINA 16 PARA

O Escute o motor para identificar irregularidades MAIS INFURMCOES
O Verifique as escovas e as molas
O Verifique a espessura e superficie do comutador

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Ajuste a corrente do motor
O Verifique a tolerancia dos rolamentos VER PAG]NA 17 PARA

[ Os cabos elétricos e os conectores estdo em bom estado? /7 MAIS IMFORMCﬁ[S

Bl A BATERIA E 0 CARREGADOR DE UM EMPILHADOR ELETRICO

» Tarefas de manutencao semanais

O Limpe a bateria

O Apods o carregamento, tencha as células com agua desmineralizada
O Verifique os niveis de eletrélito

O Efetue uma carga de equalizagao

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso
A bateria

Substitua a bateria, se danificada

Verifique a temperatura das conexdes

Aperte parafusos soltos na bateria

Mantenha os parafusos da bateria oxidados

Verifique os conectores e os cabos, para identificar danos, queimaduras ou corrosao
Limpe o topo do compartimento da bateria

Meca a gravidade do eletrélito

Aperte o fecho do capd

Lave as maos

Oooooooooo

0 carregador

O Inspecione cabos, micro-interruptores e conectores em busca de sinais de desgaste e danos
O Inspecione os fusiveis AC e DC

O Limpe e ventile o compartimento do carregador

O Sopre placas légicas com ar de alta pressao

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

Estas tarefas devem ser efetuadas a cada 3 a 6 meses.
O Limpe bem a bateria com um vaporizador e limpe o pé no interior do carregador e em todas as

conexdes elétricas L
r\cr\
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= VER PAGINA 20 PARA

P T pht
| PNEUS | MAIS TNFORMACOES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

O Os pneus estdo danificados ou as rodas deformadas?

O Aumente a pressao dos seus pneus pneumaticos

O Procure sinais de desgaste excessivo dos rastos

O Aperte devida e uniformemente as porcas das rodas e dos cubos

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Substitua o lubrificante do rolamento da roda

_—> VR PAGINA 22 PARA
(B8 14aSTRo & GaRFoS ERgEIEHATHA

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

Aperte porcas e parafusos soltos

Limpe o mastro e lubrifique, se necessério

Lubrifique todos os pontos de lubrificacao do chassis, através dos bocais de lubrificagao
Verifique visualmente o mastro e o protetor de carga para detetar deformagdes
Verifique o funcionamento do mastro, usando as alavancas de elevacdo e inclinagao
Verifique o acessério do amortecedor

Lubrifique a corrente

OooooooOo

» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

O Verifique o desgaste das correntes e roldanas do mastro
O Verifique a tensao da corrente
O Verifique a tolerancia da corrente quando o porta-garfos tiver atingido a altura de elevacao livre maxima

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Inspecione o desgaste, as rachaduras e a espessura dos garfos (e principalmente sua fixacdo no bastidor)
m _—> VER PAGINA 24 PARA
MAIS INFORMACOES
» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

Aperte porcas e parafusos soltos
Lubrifique todos os pontos de lubrificacdo das rodas de tracao e direcionais e os bocais de lubrificacao
Verifique o nivel de 6leo da transmissao e do diferencial
Verifique a direco e a transmissao

Substitua o filtro da transmissao
Verifique se alguma das luzes de aviso esta acesa

oooooo

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Verifique se a borracha da suspensdo mostra sinais de endurecimento
O Substitua o 6leo e o filtro da transmissao

ER PAGINA 26 PARA

. S
AN 0 siSTEMA HIDRAULICO) IS INFORMACOES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

O Procure fugas nos tubos L
O Procure fugas no sistema hidraulico e substitua vedantes, se necessario AOA
O Verifique o nivel e a limpeza do éleo hidraulico. Adicione 6leo, se necessario
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» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso

O Inspecione visualmente os cilindros de inclinacdo e elevagao
O Procure fugas na bomba hidraulica
O Substitua o filtro hidraulico

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O As ponteiras e os acoplamentos estdo todos devidamente presos?
O Abomba tem pressao suficiente?
O Mude o éleo hidraulico

e — VER PAGINA 28 PIRA
0S TRAVOES MAIS INFORMACHES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso
O Verifique se o pedal de travagem e o travao de mao funcionam e respondem devidamente
O Ateste o liquido dos travées
O Sopre o pd e limpe os travoes
» Manutencao intermédia - a cada 500 horas de uso
O Verifique o pedal de travagem e o travao de mao
O Os tubos, bielas, cabos, bombitos [servo-freio) e a bomba principal de travdo funcionam
devidamente?
» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Mude o liquido dos travdes
O Verifique o desgaste das pastilhas de travao e dos tambores de freio

Bl LUZES, CINTO DE SEGURANCA E OUTROS ACESSORIOS

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso \) VR PlfGIN/l 29 PARA

O As luzes est3o todas a funcionar corretamente? IS INFORHAC[TES
O Verifique a buzina e o alarme de marcha-atras

O O interruptor de chave exibe alguma anormalidade?
O Inspecione o cinto de seguranca

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Reabasteca a estacdo de A/C

_—> VER PHGINA 30 PARA

59 IS INORNICES

» Manutencao leve - a cada 250 horas de uso

O Certifique-se de que todos os autocolantes estao no sitio certo, visiveis e legiveis

» Manutencao geral - a cada 2.000 horas de uso

O Repinte a sua maquina




